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Externi displej Standardni terminal

Popis produktu

Dopliikové zafizeni pro standardni vydejni terminal (katalogovy list: 9x-2022 Vydejni termindl). Na
svém displeji zobrazuje stejny znak, ktery se ukazuje na zobrazovacim termindlu vydejniho mista.
Pouziva se tam, kde je poZzadavek zobrazit vydavany druh jidla i jiné osobé, nez je obsluha vydejniho
mista.

e pfidavné zafizeni ke standardnimu vydejnimu mistu (KL: 9x-2022)

* je spojen kabelem se zobrazovaci jednotkou vydejniho mista

» zobrazi stejny znak jako na displeji zobrazovaciho terminalu vydejniho mista

e obvykle byva nasmérovan na stravnika, ktery tak vidi ¢islo vydavaného druhu jidla

Technicka specifikace

e pro provoz je nutné pfipojeni ke standardnimu vydejnimu terminalu pevnym kabelem

* maximalni vzdalenost od vydejniho mista: 3 m

«  pfiinstalaci ke stavajicimu vydejnimu mistu je nutné prestavba zobrazovaciho terminalu
v sidle firmy VIS

e jednobarevny jednoznakovy sedmisegmentovy displej

*  rozméry:
zobrazovaci jednotka: vySka 155 mm, Sitka 83 mm, hloubka 35 mm
displej: vySka 65 mm, Sifka 45 mm
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Typické uziti
» zafizeni s pozadavkem sledovat u vydeje ¢islo vydavaného druhu jidla sou¢asné na dvou
mistech
Nutné technické vybaveni

e 71-007x (drzék oto€ny OKW)
« Externi displej Ize pfipojit k termin&ldm Fady TS8x a vySsi
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