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Výdejní terminál ur� ený pro jídelny s jednoduchým provozem. Výdejní místo je tvo�eno jedním 
terminálem a jednotkou pro � tení bezkontaktních � ip�  nebo karet. Terminál je vybaven tla� ítky 
pro zjiš�ování po� tu vydaných porcí. Strávník se identifikuje u výdeje svým � ipem nebo bezkontaktní 
kartou. Terminál pak na displeji opticky zobrazí nárok na stravu a sou� asn�  vydá charakteristický 
zvukový signál. 
 

· výdejní místo je tvo�eno jedním terminálem s barevným displejem a dv� ma tla� ítky pro 
ovládání  

· identifikace strávník�  bezkontaktními � ipy probíhá na � tecí jednotce, která je vybavena 
sv� telnou signalizací 

· do terminálu se v�dy p �ed výdejem nahrají z programu Stravné objednávky strávník� , nahrání 
i vyhodnocení dat lze zcela zautomatizovat 

· displej terminálu umo� � uje sledovat r� zné druhy jídel a velikosti porcí, terminál umo� � uje 
zobrazit 36 r� zných stav�  na výdeji  

· zvuková signalizace p�i výdeji stravy 
· kontrola po� tu nevydaných porcí 
· hlavní displej zobrazuje � ísla 0-9 v barv�  � ervené nebo zelené 
· pomocný displej m� �e být ve stavu: nesvítí, svítí (v�dy ve shodné bar v�  jako hlavní displej - tj. 

zelen� , � erven� ) 
· speciální znaky pro proh�ešky strávník�  u výdeje: 
 pokus o druhý odb� r 
 pokus o odb� r neobjednané stravy 
 pokus o odb� r na nesprávném výdejním míst�  
 pokus o odb� r neregistrovanou kartou nebo � ipem 
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· 91-2023 Výdejní terminál EM 485 AC Dst 
· 91-2024 Výdejní terminál EM 485 AC Dot 

 
Vysv� tlivky: 

Identifika � ní média:  EM-bezkontaktní � ipy nebo karty EM Marine, 

Propojení s po � íta� em:  485-propojení seriovou linkou RS485 

Ostatní: AC -„ArtCase“ 

Dst  - dr�ák stojánkový (terminál s displejem pro kucha �e i � tecí jednotka pro strávníka jsou na jednom spole� ném stojánku) 

Dot  - dr�ák oto � ný (tz. d� lená varianta, kdy terminál je umíst� n samostatn�  na oto� ném dr�áku na stran �  kucha�e, � tecí 
jednotka je umíst� na u strávníka. �
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· v systému se p�edpokládá vyu�ití identifika � ních médií firmy VIS 
· dvoubarevný (� ervené/zelená) jednoznakový sedmisegmentový displej 
· plnohodnotný provoz p�i výpadku el. proudu (v konfiguraci se zálohovaným zdrojem) v �ádech 

hodin 
· záloha dat v terminálu p� i výpadku el. proudu (i po ukon� ení provozu ze zálohovaného zdroje) 
· � innost OFF-LINE - � ídicí po� íta�  nemusí být p� i objednávání stravy spušt� ný 
· rozm� ry: výška: 110 mm, ší�ka: 110 mm, hloubka: 63 mm 
· pam��  s kapacitou pro 4000 osob 
· nejstarší nevyhodnocené záznamy v protokolu se p�episují 
· mo�nost p � ipojení více terminál�  na jedné lince v minimální vzdálenosti 70 cm 
· ve variant�  91-2024 výdejní terminál EM 485 AC Dot je maximální délka kabelu mezi 

terminálem a � tecí jednotkou 180cm 
· ve variant�  ·91-2023 Výdejní terminál EM 485 AC Dst � iní rozm� ry stojánku:    

výška: 350 mm, ší�ka: 110 mm, hloubka: 160 mm 
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· malé jídelny s po�adavkem evidovat výdej stravy 
�
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· 33-000x program Stravné 
· 33-030x modul Výdej a prodej na karty a � ipy 
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· kabelá� 
· p�evodník komunikace (konvertor) mezi PC a terminálem 
· zdroj nap� tí 12V 
 

P� íklad vyu�ití barevných kombinací hlavního a vedlej šího displeje  
 

 


