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Výdejní místo je za�ízení, které zobrazuje obsluze výdeje nárok strávníka na objednané (p� ihlášené) 
jídlo. Skládá ze dvou � ástí. � tecí jednotka je nasm� rována sm� rem na strávníka. Na ní se strávník 
identifikuje svou kartou nebo � ipem. � tecí jednotka vyšle signál do zobrazovací jednotky orientované 
na obsluhu výdeje. Pracovník na výdeji pak podle zobrazeného znaku na informativním displeji vydá 
strávníkovi jídlo podle jeho p�edchozí objednávky. 
 

· výdejní místo je tvo�ené � tecí jednotkou a zobrazovacím terminálem 
· do terminálu se p�ed výdejem nahrají data z programu Stravné 
· strávník se identifikuje svou kartou nebo � ipem 
· mo�nost zobrazit a� 18 stav �  (9 � ísel ve dvou barvách) pro rozlišení vydávaných druh�  jídel 

nebo velikosti porcí 
· speciální znaky pro proh�ešky strávník�  u výdeje: 
 pokus o druhý odb� r 
 pokus o odb� r neobjednané stravy 
 pokus o odb� r na nesprávném výdejním míst�  
 pokus o odb� r neregistrovanou kartou nebo � ipem 
· bohatá paleta zvuk�  pro všechny situace na výdeji 
· délku a hlasitost zvuk�  lze upravit podle po�adavk �  obsluhy 
· dvoubarevný displej s mo�ností sledovat r � zné stavy pro rozlišení vydávaných druh�  jídel 

nebo velikosti porcí 
· pr� b� �ná kontrola po � tu vydaných a nevydaných porcí 
· pokud strávník zapomene (ztratí) kartu neb � ip, obsluha programu Stravné zm� ní v terminálu 

p�íznak nároku na odb� r na "vydáno" a p�edá strávníkovi náhradní stravenku 
· po výdeji provede obsluha v programu Stravné vyhodnocení výdeje 
· jmenovitý p�ehled o odebrané i neodebrané strav�  konkrétních strávník�  
· jmenovitý p�ehled strávník� , kte�í se pokusili o podvod 

� tecí jednotka  
 

Zobrazovací 
terminál 
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· nahrání i vyhodnocení dat lze v programu Stravné zcela zautomatizovat 
· voliteln�  lze výdejní místo vybavit audio výstupem (hlášení o akcích výdeje mluveným slovem) 
· voliteln�  lze výdejní místo vybavit externím displejem (pro zobrazení akcí výdeje té� pro 

strávníky) 
· voliteln�  lze výdejní místo vybavit p�evodníkem pro p�enos dat internetem nebo sítí LAN 
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Výdejní terminál  je nabízen v r� zných variantách dle typu pou�ívaných identifika � ních médií a zp� sobu  
propojení �ídícího po� íta� e s terminálem. Specifikace produktu se �ídí následující tabulkou: 
 

· 90-2022 Výdejní terminál VISz 485 
· 91-2022 Výdejní terminál EM 485 
· 92-2022 Výdejní terminál DALLAS 485 
· 93-2022 Výdejní terminál VISz/EM 485 

· 94-2022 Výdejní terminál Mif 485 
· 95-2022 Výdejní terminál VISz/Mif 485 
· 96-2022 Výdejní terminál EM/Mif 485 
· 97-2022 Výdejní terminál VISz/EM/Mif 485

Vysv� tlivky: 

Identifika � ní média:  VISz-karty s � árovým kódem VIS, EM-bezkontaktní � ipy nebo karty EM Marine, DALLAS -kontaktní � ip DALLAS, 
Mif -bezkontaktní � ipy nebo karty Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire) 

Propojení s po � íta� em:  485-propojení seriovou linkou RS485�
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· dvoubarevný (� ervené/zelená) jednoznakový sedmi segmentový displej 
 pozn.: v kombinaci s audio výstupem (KL: 71-0099) jednobarevný sedmi znakový displej 

(zelená) 
· plnohodnotný provoz p�i výpadku el. proudu (závisí na konfiguraci systému) v �ádech hodin 
· záloha dat v terminálu p� i výpadku el. proudu v �ádech dn�  
· výdej OFF-LINE - � ídicí po� íta�  nemusí být p� i výdeji stravy spušt� ný 
· rozm� ry:  
 zobrazovací terminál:  výška: 155 mm, ší�ka: 83 mm, hloubka: 55 mm 
 displej terminálu: výška: 65 mm, ší�ka: 45 mm 
 � tecí jednotka: výška: 155 mm, ší�ka: 83 mm, hloubka: 35 mm 
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· jídelny základních, st�edních a vysokých škol 
· závodní jídelny 
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· 33-000x program Stravné 
· 33-030x modul Výdej a prodej na identifika� ní média 
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· kabelá� 
· p�evodník komunikace (konvertor) mezi PC a terminálem 
· zdroj nap� tí 12V 
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· 71-0100 Externí displej ke standardnímu terminálu 
· 75-9967 P�evodník pro p�enos dat po síti LAN � i p�es internet 


