Pohyby komponent

V(s

Pracovni postup

A w DN P

zvolime tlagitko E‘} st maje§

vyhleddme komponentu, kterou chceme preradit.
v hornim menu zvolime: Razné — Pohyb komponenty .

pomoci napovédy vyplnime Cislo majetku , ke kterému poZadujeme danou komponentu
pfesunout.

v polozce Druh pohybu vypinime pfisluSnou hodnotu. Obvykle zde vyplnime druh €.11 —
vnitrofiremni pohyb majetku

v polozce Mistnost vyplnime mistnost, do které pozadujeme danou komponentu presunout.

potvrdime tlagitko

stiskem klavesy Esc se vratime do hlavniho menu programu.

=

pohyb komponenty se provadi vyménou pofadového  ¢€isla majetku v tabulce
@ Kaornponenty maje§|

(funkce Rdzné - Pohyb komponenty ).

pohyb komponenty je zaznamenan v tabulce k= Zde lze wvytisknout sestavu
Vypis pohyb G komponent .

pro presun vice komponent najednou lze pouzit funkci Hromadny pohyb komponent
(@ Kompanenty majed

- Razné — Hromadny pohyb komponent ). Pfed pouzitim této funkce je
nutné si poZzadované komponenty vyfiltrovat.

Kapitoly v navodu
5.1.2 Pohyby komponenty
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V(s

Pohyby komponent

Ukol
Komponentu ¢&. 93 - externi DVD vypalova €ka presunte z majetku Notebook HP na majetek
Pogcita€ DELL.

Kontrola

e dany zaznam se nachazi v tabulce k==

Poznamky
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