V(s

Umisténi majetku do mistnosti

Pracovni postup

zvolime tladitko E‘; Move umisteni

pomoci napovédy vyplinime Cislo majetku , ktery poZadujeme umistit do zvolené mistnosti.

pomoci napovédy vyplnime Mistnost , do které pozadujeme dany majetek umistit.

Ea A

v polozce Kusy vyplnime pocet kusi daného materialu, ktery do dané mistnosti umistime.

5. potvrdime tlagitko . Tim provedeme pfesun pfislusnych poctd daného materidlu do

zvolené mistnosti.

6. stiskem klavesy Esc se vratime do hlavniho menu programu.

=

e pro zafazeni majetku do mistnosti pouzivame tabulku Umist éni majetku .

e v polozce Kusy nemusi byt vzdy maximalni mozny pocet kusu majetku. M{izeme tak pfemistovat
postupné majetek do rliznych mistnosti.

e postup popsany v této kapitole je mozny pouze tehdy, jestlize mame nainstalovan modul
Umist éni majetku . V opacném pfipadé musime majetku pfifadit mistnost pfi pofizeni majetku.

Kapitola v navodu
8.1.1 Zarazeni majetku do mistnosti
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Umisténi majetku do mistnosti

Ukol
Presunte pfislusnd mnozstvi majetku Regal skladovaci do téchto mistnosti:
Mistnost Kus
Sprava IT - mistnost €. 18 3
Ugtarna - mistnost &. U02 2
Kontrola

* majetek se objevi na sestavé Mistni seznamy (Majetek — Tisk - Mistni seznamy ). Ve formulafi
pro nastaveni tiskové sestavy vyplnime kritérium pro tisk sestavy Mistnost , kterou pak vybereme
pomoci napovedy.

Poznamky
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